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travers le verre

par Eva Van Eeckhout-Bartova

Eva Van Eeckhout-Bartova du « verre historique »
présente ici 4 verres tres différents ['un de 'autre.
Ce choix est intentionnel, car ils sont représentatifs des
principaux centres de production verriers de | epoque

(fin xiv° et xv* siécle)... Italie, France, Allemagne et pays
d’influence germanique. Ses productions de grande qualite
se retrouvent dans les boutiques des grands musées.

A. Verre a tige. (0 IRPA-Kik
Bruxelles - Belgigue. )

L.e verre historique

Au-dela des discussions des spécialistes,
des catalogues volumineux des exposi-
tions, de tableaux ou les peintres cher-
chent, par le verre, a capter la lumicre. ..
’objet archéologique en verre possede
une faculté, rare, de faire réver. Quelles
que soient sa qualite esthétique, sa rare-
té ou sa fonction, cet objet a éte congu,
fabriqué et enfin utilis¢ par des &tres qui,
a travers lui, nous sont rendus ctrange-
ment familiers. Que nous importe alors
qu’il date de la deuxiéme moiti¢ du xur*
siecle ou du premier quart du xv- siecle!
Modeste ou luxueux, 1l affirme une
continuité a laquelle nous participons :
la permanence de ce que I'homme trans-
met de lui-méme, de son étre profond,
dans ou a travers la maticre quil trans-
forme. Cette transformation, cctte
magie, le verre la porte d’autant plus
que, parmi les témoins de notre passe,
il parait ¢tonnamment moderne, presque
anachronique (quand il nous parvient
non-altéré). Son omniprésence aujour-
d’hui. dans notre vie quotidienne, est
telle que 1’on ne s’en rend compte plei-
nement que lorsqu’on le casse. Dans la
course effrénée vers les nouvelles tech-
nologies et leurs performances, le verre
a gardé toute sa place. On peut méme
dire que son importance s’est ¢largie,
au point de le rendre indispensable. Un
remarquable destin pour le plus ancien
de nos matériaux de synthése ! Bien evi-
demment les moyens et les méthodes de
fabrication ont changé et la maitrise de
la fusion a considérablement réduit les
effets du hasard. La plupart des proce-
dés anciens se sont pliés aux exigences
de I’industrialisation et du consumeris-
me, mais, au-dela des évolutions, le plai-

B. Verre a tige conservé au
Wusée de Parthenay. (Photo
GBS MA)
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sir de donner forme et couleurs a la
lumiére ne s’est pas altéré. En effet,
lorsque 1'on regarde de plus pres les
creéations de verre contemporaines, on
peut constater que beaucoup « d’inno-
vations stylistiques » ne sont que des
retrouvailles. C'est 1c1 que s ouvre un
autre intérét pour le verre du passé. Pas
plus que la flamme du four, le geste ne
5'gst éteint. La canne a souffler est un
véritable trait d’union entre le verrier et
ses lointains prédeécesseurs : quand le
souffleur ressuscite un verre vénitien ou
un vase france, il ne s’agit nullement de
copier une forme, mais de retrouver la
succession des mouvements qui ont
rythmé la naissance de |'objet. Cette
recherche de la « chaine opératoire » est
le fait de I’archéologie expérimentale,
discipline qui a modifié ou défimtive-
ment anéanti de nombreuses hypotheses.
Le cheminement qu’elle implique est
plus complexe qu'il n’y parait, étant
donné que la création du verre deman-
dec un bagage technique qui est le frui
d’unc longue évolution et que le fait de
retrouver certains processus du passc
nécessite un oubli des acquis modernes,
une totale ouverture a des logiques qui
peuvent paraitre etrangeres et I'adop-
tion d mfrastructures rudimentaires. De
cette démarche peut donc naitre une
prise de conscience du niveau de vir-
tuosité, d’habileté et d’expérience atteint
par certains ateliers du Moyen Age (ou
de I’ Antiquité) pour réaliser, dans les
conditions de "époque (fours a bois,
transport lent et difficile, etc.), des pieces
qui sont tout simplement stupefiantes,

Voyons ensemble guatre exemples
representatifs du savoir-faire verrier, de
cette infatigable volonté de ["homme de
sc dépasser.

Le verre historique,
mode d’emploi
Renseignements généranx

Materiaux et conditions technigues
Pour obtenir du verre 1] faut :

le sable vitrifiant (silice),

un fondant (soude ou potasse),

une base (calcaire ou plomb),

une température élevée pour la fusion
du melange.

Aux matieres premieres énumérées
briévement ci-dessus il convient d’ajou-
ter I’argile pour la construction des fours
et pour la fabrication des creusets ainsi
que des ressources considérables en
bois de chauffe.

La fusion de verre obtenue, soit direc-
tement dans le bassin du four ou soit

MOYEN AGE 3




Gobeler a pﬂ.’i‘!‘ﬂr!rf.".'i. (v Krantsorung © [RPA - KIK
- Brcellexs [Belgigue).

dans le creuset situ¢ en dessous du
fover, une troisiéme chambre est alors
nécessaire pour assurer la recuite
(refroidissement progressif) de 'objet
rcalisé qui se briserail en cas de sou-
mission a un refroidissement trop bru-
tal (par exemple a 1'air libre).

Les oufils

En bois, en metal, en pierre.

Trés rares sont les instruments en bois
que nous a hivre ["archéologie. Ils peu-
vent étre imaginés et reconstitués en sc
basant sur les besoins que rencontre le
verrier aujourd’hui. Les fragments
retrouves de cannes a souffler, de pinces
ou de moules en metal sont trés rares,
mais 11 est possible de tirer des ensei-
gnements assez précis sur ces instru-
ments grace aux illustrations des
manuscrits d’époque. On peut aisément
deduire la forme des moules en pierre
(ou en ceramique) en etuchant les verres.
Techniques de faconnage pour le verre
Creux

- Moulage sur noyau solide (un novau
d’argile est enrobé d’une péte en verre.
Apres le refroidissement de celle-ci, on
la vide facilement du noyau fragilisé
par la chaleur).

- Verre presse (un verre en fusion versé
dans un moule subit la pression d’un
autre moule),

- Juxtaposition/Fusion (union de deux
formes soufflées, a température égale).

- Soufflage a la volee (I"objet est souf-
flé sans moule, & main libre).

- Soufflage au moule.

Le décor du verre

Les technmiques d’ornementation du
verre n'ont pas connu une évolution
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Diétail du Triptygue de La Derniére Céne, tableau de Dirk Bouts, commandé au peintre en 1464. On remargue plusieurs verres sur la table dont un gobelet i

pastilles. iLowvain, éelise Saini-Plere. )

lindaire et universelle. Certaines se sont
maintenues pendant de longues périodes
sans interruption (par ex. les fils en spi-
rales de verre rapporte) et d’autres ont
disparu & certains moments pour resur-
air tout d’un coup grice a IMinitiative
d’un atelier (les trompes de verre souf-
flé qui ressortent des parois).

La restauration et la conservation du
verre

Pour qu’un original puisse donner des
renseignements utiles a sa restitution,
il faut qu’il puisse lui-méme renaitre.
Le minuticux travail des restaurateurs
de verres est souvent inconnu. Donnons
la parole a Madame Chantal Fontaine-
Hodiamont (responsable de I’atelier de
restauration des verres a I’ Institut Royal
du Patrimoine Artistique, Bruxelles (1)).

Deux verres restaures

et étudies a institut royal

du patrimoine artistique

a Bruxelles...

1. Gobelet a pastillage

Propriete de la région de Bruxelles-
Capitale, numéro d inventaire BK-91-9
Ce gobelet a pastillage, production
typique des anciens Pays-Bas mérnidio-
naux de la fin du xv° siécle au milieu du

(1) Institut Royal du Patnmoine Artistique - Konink-
lijk Instotuut voor het Kunstpatrimonium (IRPPA-
KIK).

XVI° siécle, a été trouve en 1985 a
Bruxelles, non loin de la Place Royale
et parmi d’autres trés beaux verres, lors
de Touilles effectuées dans ["ancicnne
cour d’Hoogstraten., Malheureusement
le récipient a ¢te découvert cassc. Apres
un nettoyage minuticux des morceaux,
il a donc fallu proceder au collage des
15 fragments subsistants. Dans un pre-
mier temps, tous les fragments ont été
assemblés a 1’aide de fines bandelettes
de papier collant (ce qu'on appelle le
« précollage » ou le « montage a sec »).
Ensuite une resine epoxy, sclectionnée
par sa fluidité et sa stabilité (Araldite
2020), a été infiltrée par capillarite dans
les espaces encore libres. Aprés poly-
meérisation de la résine, les petits papiers
collants ont été enlevés et I’ensemble
du verre a été nettoyé a [’acétone. Une
fois restauré, ce gobelet se distinguc par
son état de fraicheur tout a fait etonnant.
On n’observe ni patine, ni irisation,

2. Calice a tige creuse

Propriété du musée d’art religieux et
d’art Mosan a Liége, numeéro d 'inven-
taire N 24. ;

Ce calice élancé a tige creuse fut mis
au jour en 1979 lors des fouilles de la
basilique Saint-Martin 4 Li¢ge. Placé
dans une tombe, il faisait office de dépdt
funéraire. Il peut étre date de la fin du
x1v* ou du début du xv* siécle. Forte-
ment altéré, dénaturé méme, et incom-
plet (unc partiec de la coupe mangue
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ainsi que des €léments de la tige et du
pied). le calice aujourd’hur opaque et
brunatre devait étre pratiquement inco-
lore a I"origine. comme le laissent sup-
poser quelques rares zones transpa-
rentes. Ce verre extrémement fragile a
dii étre consolidé en deux temps : une
premiére et trés 1égere consolidation de
surface, au silicate d’ethyle (Sand-
steinverfestiger OH) a permis d’enle-
Ver certaines concrétions et a autorise
le démontage de la plupart des anciens
collages approximatifs. Par la suite, les
34 fragments ont été imprégnes d’une
solution de résine époxy XW 396/397
diluée a 10 % dans le méthanol, et aus-
sitot emballeés sous melinex pour pet-
mettre la polymeérisation de la résine in
sity, avant I'évaporation du solvant. Les
nouveaux collages ont été effectucs a
I"époxy par infiltration, suivant la tech-
nique du précollage . Pour terminer, un
petit support en feuilles de polycarbo-
nate a été confectionné pour soutenir la
tige et le pied de ce verre.

L’ analyse de la composition par SEM-
EDX, réalisée a partir d"un minuscule
¢chantillon de verre sain préleve sur ce
calice, a mis en évidence unc faible
teneur en CaO et le recours a la potas-
se comme fondant. Les rapports K20/
CAo et CaO/MgQ montrent que la
cendre de bruyére pourrait avoir éte uti-
lisée comme source de potasse car elle
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